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Inledning

Tulinge 2:1 ligger i Skinnskattebergs kommun c&dBsdder om Skinnskatteberg och
garden heter Gottland. Fastigheten ar en lantbggstom och bebyggelsen omfattas av ett
bostadshus, tre ekonomibyggnader samt ett mintikesuDen aktuella byggnaden ar en
ladugard, den star i vinkel med logen som avermimngr lider och stall. Saval ladugarden
som logen utgor en betydelsefull del i gardsbildéastighetsagaren har sokt bidrag inom
ramen for Lansstyrelsen i Vastmanlands lans stodkonomibyggnader. Lansstyrelsen
beviljade bidrag pa 20 000 kr i beslut daterat 20420, dnr 434-10875-09. For antikvarisk
medverkan svarade Vastmanlands lans museum gendwveaie Lisa Skanser som aven
sammanstallt rapporten.

! I e !

Historik

Den aktuella byggnaden ar med i Vastmanlands larseoms byggnadsinventering fran
1977 men n&gra narmare uppgifter om uppforandeds iinte d&r Den &ldsta historiska
kartan som finns tillganglig 6ver omradet, dar gérfinns med, ar Haradskartan fran 1905-
112, | kartbilden syns de vinkelstallda ekonomibyggeraa som sannolikt & samma
byggnader som finns idag.

! Byggnadsinventering 1977, Skinnskattebergs komrded, socken. VLM's arkiv.
% Akt J112-82-18. Lantmateriet.



Beskrivning

Ladugardens ena del ar uppford i stolpverk ochadehta delen ar dels uppford i
gjuthusteknik, med slaggsten som ballast, ochmdalsad med tegel och slaggsten.
Stolpverksdelens fasader ar kladda med rodslamrapdrel. Pa den gjutna/murade delen har
fasaderna forst putsats med kalkputs och sedapinsiits om med cementputs och avfargats
vita. Sadeltaket ar belagt med svart trapetskoraghplat. Fonstren ar kvadratiska och har en
bage med fyra rutor. Byggnaden har flera ingangamkla braddorrar kladda med svart
panel.

Skador

| den gjutna/murade stommen fanns nagra mindradndiigar efter en tidigare utbyggnad av
enkelt slag. Putsen uppvisade putsbortfall och ldementputsen ar starkare &n underlaget
av kalkputs vilket resulterat i att delar av unegdt dragits loss sa att bom bildats (putsen har
slappt frdn stommen och ett halrum har bildatsanedlen och putsen). Over ett fonster var
avvaxlingen bristfallig och det fanns behov av @rsfarkning i stommen. Da fasaderna senast
putsades om 6kades vaggens tjocklek och darmedditksten av tra, mellan panelad och
putsad fasad, inte ett fullgott utsprang. Listenaeksa rotskadad och uttjant. Fonster var i
behov av renovering, dels saknades rutor och @elkitt bortfallet.

Byggnadsvardsatgarder

Byggarbetena paborjades i maj 2010 med att Idsinsie puts knackades ned och fargskikt
togs bort infor omputsning. Under sommaren ochéostfordes lagningar av hal i den
gjutna och murade stommen. Forstarkning infordes étt av fonstren i form av en jarnbalk.
Fasaderna putsades om med Finjas Puts- och Mu@nilket &r en kalkcement blandning,
s.k. KC-bruk, innehallande kalk, cement och natunisa3 mm. En ny vattlist av trd monteras
mellan panel och putsad fasad. Slutligen renoveréitester.



Avfargning av fasaderna skjuts upp till varen eften det ar viktigt att fargen far tid att

harda, (karbonatisera) c:a 2 manader, innan finssten intraffar. Eftersom fasaderna har
putsats med en KC-puts (Kalkcement) rekommendeéstrivanlands lans museum att en KC-
farg anvands vid framtida avfargning. En ren kalgfiister daligt pa cementhaltiga underlag.
Farger med vattenavvisande tillsatsmedel skall ikady de &r oftast organiska. Man maste
forvissa sig om att fargen ar ang- och fuktgenopgig och inte tapper till putsens porer.

Resultat

Restaureringen av ladugarden har skett enligt asdtirelsen i forvag godkanda
forandringar. Forandringarna rorde fastighetsagabsragsansdkan dar det stod att arbetena
bestod av kalkputsning. Agaren hade dven uppskatteelar av bjalkar, panel samt dorrar
behdvde lagas. Vid startmdte och besiktning akaatisk expert visade det sig att

kalkputsen var en cementputs och att bjalkar, pserat dorrar var i relativt gott skick men

att vattlisten daremot var uttjant. Vid slutbesiktpaterstod fonsterrenoveringen men
fastighetsagaren har i efterhand inkommit med fokodhentation pa genomférd renovering.
Arbetena godkanns ur antikvarisk synvinkel.

Litteratur och kallor
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